蚌医一附院门急诊内科大楼及8号楼中央空调系统清洗消毒项目

工作量清单

附件一：清洗消毒范围清单及技术要求；
一、清洗消毒范围：

风机盘管（含回风滤网、Y型过滤器、冷凝水托盘）；

冷却塔；

管道化学清洗（冷冻水管道、冷却水管道）；

新风机组清洗（含滤网）；

风管清洗。

具体见下表：

	门急诊内科大楼

	序号
	清洗内容
	工作量
	单位

	1
	内科楼风机盘管
	1380
	台

	2
	内科楼冷却塔
	8
	台

	3
	管道化学清洗
	182
	M³

	4
	新风机组清洗（含滤网）
	48
	台

	5
	风管清洗
	22585.31
	㎡

	主管道（供、回水立管）
	DN400管道 640米（160米x4道）

	楼层主管

	楼层主管（每层横管）
	长度（米）
	楼层主管（每层横管
	长度（米）

	DN300管道
	520
	DN150管道
	1205

	DN125管道
	340
	DN100管道
	2210

	DN80管道
	1838
	DN70管道
	1083

	DN50管道
	1058
	DN40管道
	1883

	DN32管道
	1516
	DN25管道
	3047

	DN20管道
	3267
	
	


	8号楼

	序号
	清洗内容
	工作量
	单位

	1
	风机盘管
	168
	台

	2
	冷却塔
	2
	台

	3
	新风机组清洗（含滤网）
	17
	台

	4
	风管清洗
	3674
	㎡

	

	管道型号
	长度（米）
	管道型号
	长度（米）

	DN80管道
	212
	D219
	25

	DN70管道
	270
	D159
	20

	DN40管道
	358
	D133
	17

	DN32管道
	478
	D108
	546

	DN25管道
	453
	
	

	DN20管道
	1818
	
	


二：技术要求
1、风管消毒方法：
风管应先清洗，后消毒。可采用化学消毒剂喷雾消毒，金属管壁首选季铵盐类消毒剂，非金属管壁首选过氧化物类消毒剂。

2、部件消毒方法:
①冷却水消毒：冷却水宜采用物理或化学持续消毒方法。当采用化学消毒时首选含氯消毒剂，将消毒剂加入冷却水中，对冷却水和冷却塔同时进行消毒。

②过滤网、过滤器、冷凝水盘消毒：过滤网、过滤器、冷凝水盘应先清洗，后消毒，采用浸泡消毒方法，部件过大不易浸泡时可采用擦拭或喷雾消毒方法，重复使用的部件首选季铵类消毒剂，不再重复使用的部件首选过氧化物类消毒剂。

③净化器、风口、空气处理机组、表冷器、加热（湿）器消毒：首选季铵盐类消毒剂，应先清洗，后消毒，采用擦拭或喷雾消毒方法。

④冷凝水消毒：在冷凝水中加入消毒剂作用一定时间后排放，首选含氯消毒剂

3、质量标准： 1、《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS 394-2012）
2、《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》（WS/T 395-2012）
3、《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》（WS/T 396-2012）

